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V2500

Hidrolik akümülatör: düzenli nitrojen kontrolü ve şantiyede 
yeniden dolum gerektirmez. 
Otomatik yağlama: kırıcı üzerine monte gres pompası veya 
ekskavatör üzerine monte tank ile kullanılabilir. 
Fransa’da üretildi: üstün kalite çelik ve üretim mükemmeliyeti. 
Dinamik enerji ayarı: iki çalışma pozisyonu kırıcı tarafından 
otomatik olarak ayarlanır. 
Boş darbe koruması: aşınan parçaların ömrünü artırır.

27 İLA 40 TONLUK
TAŞIYICILAR İÇİN TASARLANDI

İLK DOKUNUŞTAN İTİBAREN
MAKSİMUM DARBE GÜCÜ

FARKLI ÇALIŞMA KOŞULLARINA
UYUMLU TASARIM

4.0 KIRICI



UÇLAR

BAKIM KİTLERİ PARÇA NUMARASI

ÖZEL ROT KOLU KİTİ

OPSİYONLAR PARÇA NUMARASI
86372505

SARF MALZEMELERİ PARÇA NUMARASI
86784758

101095009

101095008

ÇALIŞMA BİLGİLERİ

AĞIRLIK VE BOYUTLAR

AĞIRLIK (KG)
KIRICI
+ TAKILI UÇ
+ TAKILI ADAPTÖR PLAKASI (MAKS)

BOYUTLAR (MM)

HER SAHADA GÜÇLÜ 
VE ÇOK YÖNLÜ ÇÖZÜM

HİDROLİK KIRICI

86778792

talep üzerine

talep üzerine

160 160 160

1,350 1,350 1,350

194 195 205

86780046 86780038 86780053

101187545

101187546

101187547

101187548

2,185

2,390

2,866

A 2,124

B 585

C 575

D 463

E 100

27 - 40

185 - 250

155

25

64.6

320 - 560

92

standart

standart

standart

önceden yüklenmiş

standart

V2500

TAŞIYICI TONAJ ARALIĞI (MİN-MAKS, MT)
YAĞ DEBİSİ (MİN-MAKS, L/DK)
MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI (BAR)
MAKSİMUM GERİ BASINÇ (BAR)
GİRİŞ GÜCÜ (KW)
DARBE FREKANSI (MİN-MAKS, DARBE/DK)
GÜRÜLTÜ SEVİYESİ / 10M (DBA)
OTOMATİK YAĞLAMA
SES YALITIMI
KONTROL KİTİ 
BASINÇLANDIRMA
OMNI-M İZLEME SİSTEMİ

BASINÇLANDIRMA KİTİ
YUMUŞAK BAŞLATIŞ (SOFTSTART)
ADAPTÖR PLAKASI  
ÖZEL BOYAMA  

GRES KARTUŞLARI (20 ADET)
ABL2 GRES KOVASI (18 KG)
ABLF GRES KOVASI (18 KG)

STANDART (TEMEL)
ORTA SEVİYE
İLERİ SEVİYE

ÇAP (MM)
UZUNLUK (MM)
AĞIRLIK (KG)
PARÇA NUMARASI


