
Indicative illustration only — machine design will vary.

HX20

Güvenilirlik

Üretkenlik

Güvenlik

Kapasiteler
Taşıma Kapasitesi 20.000 kg 44,000 lbs.

Damper Kapasitesi 10 m3 13 yd3

Motor

EU Stage V 209 kW 280 HP



HX20

Kapasiteler

Taşıma kapasitesi 20.000 kg 44,000 lbs.

Standart damper hacmi 10 m3 13 yd3

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı 18.955 kg 41,701 lbs.

Toplam yüklü ağırlık 38.955 kg

Yüksüz aks ağırlığı

   Ön aks 14.850 kg 32,670 lbs.

   Arka aks  4.105 kg 9,031 lbs.

Yüklü aks ağırlığı

   Ön aks 20.150 kg 44,330 lbs.

   Arka aks 18.850 kg 41,371 lbs.

Damper hareket süreleri (+ /-1 s)
Yükseltme süresi 7.0 s

İndirme süresi 8.0 s

Yüksüz sürüş hızları (km/h)
Derece (%)

Derece (%)
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Artikülasyon hareket süreleri (+/- 1 sn)
Dönme zamanı, doğru 3.5 s

Dönüş zamanı, sol 3.5 s

Kontrol sistemi
Kullanıcı arayüzü Çok renkli dokunmatik ekran

Hidrolik
Kapalı merkez devre tasarımlı sabit dişli pompalar, direksiyonun çalışma 
hidroliğine göre önceliği vardır

Direksiyon kontrolü Direksiyon kolu

Damper vinç kontrolü Kol kontrolü

Damper kaldırma silindirleri Tek  silindirli,  tek  etkili,  dört  kademeli

Steer cylinders İki silindirli, çift etkili, tek kademeli Hidrolik tank hacmi 

Yönlendirme silindirleri 230 L 61 ABD galonu 

Güç Aktarma Organları

Sertifikasyon

Motor (standart)  Cummins QSB6.7

  Güç 209 kW (284 HP) @ 2,300 rpm

Dizel partikül filtresi

EU Stage V

  Egzoz sistemi

Soğutma tipi

Hava filtreleme

Sıvı

Kuru hava filtresi

Yakıt deposu kapasitesi  280 L 74 ABD galonu 

Tork konvertörü Kilitli Dana CL8000

Şanzıman Dana R32000

Vites Değiştirme Elektrik

Dişliler 4 ileri/4 geri

Akslar
Ön ve arka
Diferansiyeller, ön

Diferansiyeller, arka

Kessler D81
Açık

Açık

Frenler Yaylı uygulama, tekerlek uçlarında hidrolik serbest bırakma
Lastikler 16.00 - 25

Fren sistemi

Servis frenleri, dört tekerlek ucunda da kapalı yay uygulamalı, hidrolik olarak 
serbest bırakılan, sıvı soğutmalı çok diskli frenlerdir. Servis frenleri aynı zamanda 
acil durum ve park frenleri olarak da işlev görür. Hidrolik basınç veya elektrik gücü 
kaybı durumunda frenler devreye girer.

Yapısal
Ön ve arka çerçeveler Kaynaklı çelik damper konstrüksiyon

Malzeme S690, S355

Artikülasyon salınım eklemi

Yüklü sürüş hızları (km/s)
0 5 10 12.5 14.3 20

4.9 4.8 4.8 4.8 4.7 4.7

10.1 9.8 9.6 8.3 6.6 4.7

17.4 16.6 8.7

27.2

Elektrik sistemi
Gerilim 24V

Alternatör 55A

Aküler   2 x 12V/140Ah

Geri vites alarmı

Işıklar

Ön ışıklar 2

Arka lambalar 2

Dönüş sinyalleri 4

Fren lambaları 2

Yanıp sönen işaret 1



Genel boyutlar

A 2.555 mm 101 inç
B 9.417 mm 371 inç 
C 2.149 mm 85 inç 
D 4.936 mm 194 inç
E 1.645 mm 65 inç
F 3.300 mm 130 inç
G 360 mm 14 inç
H 171 mm 7 inç

J 433 mm 17 inç
K 2.130 mm 84 inç
L 2.200mm 87 inç
M 43 derece
N 8.165 mm 321 inç
P 5.023 mm 198 inç
R 62 derece

Genel boyutlar

Damper açık konumda yerden yükseklik
Genişlik (Damper ve aynalar hariç)
Genişlik (Damper dahil)
Dönüş açısı 
Dönüş yarıçapı (Dış)
Dönüş yarıçapı (İç) 
Boşaltma açısı

Yükseklik (Kabin üstüne kadar)
Toplam uzunluk
Damper tepe yüksekliği 
Damper açıkken tepe yüksekliği 
Ön aks-artikülasyon uzunluğu
Arka aks-artikülasyon uzunluğu 
Yerden yükseklik 
Tekerlek-damper uzunluğu 



Standart ve opsiyonel donanımlar

standart donanım  opsiyonel donanım

Operatör kabini - açık (yan oturmalı)

Özellikler
Damper Kapasitesi - Standart 10 m3 13.3 yd3

Damper Kapasitesi – Opsiyonel 7.5 m3 9.8 yd3

11 m3 14.4 yd3

12.5 m3 16.3 yd3

ROPS - Sertifikasyon ISO 3471

FOPS - Belgelendirme ISO 3449

Eğimölçer
İlk yardım çantası

2- pt emniyet kemeri

Park freni için kapı kilidi

Mekanik direksiyon ve damper kilidi

Geri vites alarmı
Bir adet el tipi yangın söndürücü

Hızlı başlatma arayüzü

Kilitlenebilir ana şalter
Nötr fren

Dönen işaret ışığı

Tekerlek takozları

Bir dikiz aynası

Damper uyarı sinyali dahil kilitleme

Dişli kilidi

Kapalı kabin (yan oturmalı)
  Isıtma

  Klima

  Basınçlı kabin H13

  3 noktadan bağlantılı emniyet kemeri

İkinci yangın söndürücü 
 
Manuel veya otomatik yangın söndürme sistemleri
 
Merkezi gres noktaları
 
Otomatik merkezi yağlama sistemi
 
Elektrikli fren açma pompası
 
Monitörlü arka görüş kamerası
 
Monitörlü iki kamera (bir arka görüş, bir yan görüş)

Ek çalışma ışığı 
 
Acil durum şalteri 
 
Akışkan seviyesi ve sıcaklık kilitleri 
 
Acil durum direksiyonu 
 
El freni ve direksiyon için kapı kilidi 
 
Motor marş izolatörü 
 
Uzaktan izleme 
 
CE sertifikası 
 
Düzenleyici seçenekler 
 
Bagaj kapağı 
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Teknik değerler ve fotoğraflar opsiyonel ekipmanlara göre değişiklikler gösterebilir.
Detaylı bilgi için Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ile irtibata geçebilirsiniz.

Marubeni Dağıtım ve Servis A.Ş. ürün ve hizmet özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


